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Změna režimu zobrazení v okně 
s daty a tlačítko pro návrat v režimu 
nabídky nebo v režimu zpracování.

Krátký návod k obsluze váhy Trooper Count

Podrobný návod naleznete v návodu k obsluze.

Vymazání zobrazení 
v okně s daty.

Přičtení (M+) nebo odečtení (M-) 
z paměti součtu a tlačítka pro pohyb 
nahoru / dolů v nabídce režimu.

Převzetí zobrazeného režimu a potvr-
zení zápisu v režimu zpracování.

Krátký stisk váhu zapne 
nebo nastaví na nulu.

Dlouhý stisk váhu vypne.

Krátký stisk: Přenos dat.

Dlouhý stisk: Změna jednotky hmotnosti.

Krátký stisk: Spuštění vážení vzorků.

Dlouhý stisk: Vyvolání nabídky nastavení. Krátký stisk: Vyvolání knihovny.

Dlouhý stisk: Uložení aktuálních dat.

Převzetí hodnoty hmotnosti zátěže 
umístěné na vážicí plošině jako hodnoty táry.

Vážení

Předmět, který chcete 
zvážit, položte na vážicí plošinu 
(hmotnost 5,5 kg).

Změna jednotky hmotnosti

Tlačítko držte 
stisknuté.

Manuální provoz táry

Nádobu pro vážení 
položte na vážicí plošinu 
(hmotnost 0,5 kg).

Vymazání hodnoty hmotnosti táry

Nádobu pro vážení 
odeberte z vážicí plošiny.

nebo

Přednastavený provoz táry Zadání hodnoty 
hmotnosti táry, 
např. 0,5 kg.

Postavení 
nádoby pro 
vážení na vážicí 
plošinu (hmot-
nost 0,5 kg).

Vypnutí přednastaveného provozu táry

Vymazání přednastavené hodnoty hmotnosti táry

nebo
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Kladné vážení vzorků (navažování)

vzorek = 10 kusů
nebo

vzorek = ? kusů

= ? kusů

Zadání APW

Vymazání APW

nebo 0

Záporné vážení vzorků (odvažování)

nebo

Všechny kusy 
vzorku položte 
na vážicí plošinu.

Celkový počet kusů na váze 
mínus kusy vzorku.

vzorek = 10 kusů
nebo

vzorek = ? kusů

Práce s automatickou optimalizací reference

Kladná velikost vzorku 
(např. 10 kusů).

Na váhu položte < 10 kusů 
(např. 8 kusů).

Další informace o automatické optimalizaci 
reference naleznete v návodu k obsluze váhy.

Práce s pamětí součtu

Počet kusů vzorku 
(např. 10 kusů).

Použijte tlačítko M+ nebo M- pro přičtení 
nebo odečtení od paměti součtu.

Práce s knihovnou

Další informace o datech vážených předmětů a o 
knihovně naleznete v návodu k obsluze váhy.

nebo

Použijte tlačítka M+ a M- pro zobrazení 
uložených dat o vážených předmětech.

Pokud chcete zvolit a zpracovávat nějaký soubor dat 
o váženém předmětu, stiskněte tlačítko Enter.

Dlouhým stiskem tlačítka Library / Save 
aktuální data uložíte.



 
 
DODATEK 
 
 
Upozornění pro uživatele zařízení v České republice 
 
Ekologická likvidace tohoto zařízení je zajištěna v rámci kolektivního 
systému RETELA. 
 
Zařízení nesmí být po skončení životnosti umístěno do směsného 
odpadu. 
 
Informace o sběrných místech provádějících ekologickou likvidaci 
zařízení naleznete na www.retela.cz nebo na Ministerstvu životního 
prostředí ČR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mettler Toledo s.r.o. 2006 všechna práva vyhrazena – tato příručka nesmí být 
reprodukována a šířena žádnou formou bez písemného souhlasu firmy Mettler Toledo s.r.o.

Průmyslová technika KROČEK s.r.o.
Poděbradská 56/186
198 00 Praha 9 – Hloubětín
Tel.: 266 317 000
Fax: 266 317 099
E-mail: info@ohausvahy.cz
Internet: www.ohausvahy.cz 

Zastoupení pro ČR

Mettler Toledo s.r.o.
Třebohostická 2283/2
100 00  Praha 10
Tel.: 272 123 150
Fax: 272 123 170
Servisní dispečink: 272 123 163
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